
tri litres
270 36 39 379 400 21 23 193 500 18 19 171
325 23 27 202 400 22 24 211 500 21 21 221
325 23 27 202 405 20 20 162 500 20 22 220
330 19 19 119 405 22 23 205 500 21 22 231
330 19 19 119 410 20 20 164 500 21 22 231
330 19 22 138 410 20 21 172 500 21 22 231
330 19 22 138 410 21 21 181 500 21 22 231
335 18 20 121 410 21 25 215 500 19 24 228
335 24 25 201 410 22 27 244 500 22 26 286
335 24 25 201 415 22 23 210 505 20 21 212
335 23 27 208 415 24 24 239 505 21 22 233
335 23 27 208 415 22 27 247 505 22 24 267
335 23 27 208 420 23 24 232 510 16 18 147
340 18 19 116 420 22 26 240 510 16 18 147
340 19 19 123 420 31 33 430 510 19 20 194
340 20 21 143 425 20 22 187 510 20 22 224
340 20 22 150 430 21 21 190 515 21 22 238
340 21 24 171 430 20 24 206 515 21 23 249
340 24 26 212 430 23 25 247 515 21 25 270
340 29 30 296 430 25 25 269 540 22 22 261
345 18 19 118 430 24 27 279 545 19 22 228
345 17 21 123 430 27 27 313 545 20 22 240
345 30 30 311 435 23 25 250 550 25 25 344
360 27 31 301 435 25 26 283 550 24 26 343
360 30 31 335 435 26 27 305 550 23 27 342
365 30 30 329 435 25 30 326 555 19 20 211
385 30 32 370 440 18 20 158 555 21 23 268
395 19 20 150 440 22 24 232 560 19 23 245

440 25 27 297
440 27 28 333
440 29 29 370
450 20 21 189
460 16 19 140
465 24 24 268
470 19 23 205
470 24 24 271
470 23 25 270
475 17 18 145
475 17 20 162
475 21 24 239
475 20 26 247
475 23 26 284
480 18 19 164
480 18 19 164
480 19 20 182
480 19 21 192
480 22 25 264
480 26 27 337
480 24 28 323
485 22 22 235
485 22 24 256
485 24 28 326
490 19 21 196
490 20 21 206
495 18 21 187
495 20 21 208


